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Zwischenplatten-Rückschlagventil NG 6 ZAH 6-R-*

- Zwischenplatten-Bauweise zum Einsatz
in Höhenverkettungen

- Sitzbauweise

- Leckfreie Sperrung in einem oder zwei Kanälen

- Acht verschiedene Ausführungen

- Anschlussmaße gemäß ISO 4401/ DIN 24 340

Konstruktions- und Funktionsbeschreibung

Die Rückschlagventile dienen zur leckölfreien Sperrung

in einer Richtung und gestatten freien Volumenstrom in

der Gegenrichtung. Die Zwischenplatten-Bauweise

ermöglicht die Verkettung von Rückschlagventil-

Modulen mit anderen Elementen der entsprechenden

Nenngröße. Die Schließelemente sind in einem oder

zwei Kanälen eingebaut, wobei andere Kanäle frei

durchgängig sind. Der Sitz (3) des Ventils ist direkt im

Gehäuse (1) eingearbeitet und der Kegel (2) wird durch

die Feder (4) auf den Sitz gedrückt. Der Öffnungsdruck

ist von der Vorspannung der gewählten Feder und der

beaufschlagten Kegelfläche abhängig.

Das Ventilgehäuse ist phosphatiert.

AUSFÜHRUNG AB
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ZAH 6 R * *

Nenngröße 6

Zwischenplattenventil
P Ventil in Kanal P Öffnungsdruck :

A Ventil in Kanal A

015 =  1,5 bar

B Ventil in Kanal B

030 =  3,0 bar

T Ventil in Kanal T

050 =  5,0 bar

AB Ventil in Kanal A+B

PT Ventil in Kanal P+T

A1 Ventil in Kanal A

B1 Ventil in Kanal B

Rückschlagventil

ohne Angabe =  0,5 bar

(standard)
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